
LÉGENDE HUILE DE RICIN
Huile base ricin spéciale

pour ponts à vis des véhicules de collection

005-LAB/FTM/33-2018/3178
Avant utilisation de ce lubrifiant, toujours consulter le livret d’entretien du véhicule pour vérifier les exigences techniques du constructeur

UTILISATIONS
Huile base ricin recommandée pour les ponts à vis des véhicules de 
collection (Peugeot 203, 403, 404, etc.) et pour les réducteurs à vis 
sans fin.
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Méthode Unités SAE 90

Masse volumique à 20°C ASTM D4052 kg/m3 956

Viscosité cinématique à 40°C ASTM D445 mm2/s 220

Viscosité cinématique à 100°C ASTM D445 mm2/s 18

Indice de viscosité ASTM D2270 88

Point d’écoulement ASTM D97 °C - 21

Point d’éclair Cleveland V.O. ASTM D 2 °C 292

Couleur Visuelle Rouge

Les données de ce tableau représentent les valeurs typiques de production et ne constituent en aucun cas des spécifications.

CARACTERISTIQUES MOYENNES

PROPRIÉTÉS & AVANTAGES

► Base végétale pour une parfaite compatibilité avec les matériaux,

► Excellentes protections anti-usure et anticorrosion,

► Coloration rouge pour bien identifier le produit,

► Excellente stabilité en service.

Spécifications :

API GL-2, SAE 90
YACCO Légende est reconnue et recommandée par de nombreux
clubs de véhicules de collection.

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Ne jamais mélanger ce produit avec les huiles minérales ou avec les
huiles synthétiques.


