
TRAITEMENT

MODE D’EMPLOI

 

AVANTAGES
Techniques Traitement

Préventif
et Curatif

• Dissout les boues, vernis «sludges» déposés à l’intérieur du moteur.

DANGER

BM521
      NETTOYANT
     PRÉVIDANGE

 

FABRICATION
FRANÇAISE

UNE ACTION APPROUVÉE ET CERTIFIÉE

Dissout et élimine les boues
Nettoie segments, paliers et
poussoirs hydrauliques
Facilite la mise en place du 
Mecacyl CR

Elimine les gommes et vernis sur la pompe à l’huile, crépine, palier de vilebrequin, les segments et poussoirs hydrauliques.

Protège de la corrosion, neutralise les suies et résidus de combustion. 

Compatible avec tous les types de moteur, essence ou diesel, avec ou sans turbo, avec tous les types d’huile y compris 
les huiles de synthèse.

Evite l’usure du moteur.

Limite la contamination rapide de l’huile neuve lors de la vidange.
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•

•
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• Le moteur étant à sa température de fonctionnement, ajouter la dose dans l’huile usagée 
et faire tourner le moteur 15 minutes sans accélérer.

•

Une dose de 300mL traite des carters allant de 3,5 litres à 6 litres.•

Vidanger le moteur et changer impérativement le filtre à huile.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

• Référence : BM521

• EAN : 3760011068556

• Conditonnement : Carton de 12 doses de 300mL
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Couleur 

Odeur
Densité à 20°

Ambre

Caractéristique

0.925

DANGER


